
Реле контроля фаз трехфазной электрической сети «ROTOR-3М», «ROTOR-3Е» 
 

ПАСПОРТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис.1. Реле контроля фаз  Рис.2. Реле контроля фаз 
трехфазной электрической сети «ROTOR-3М».  трехфазной электрической сети «ROTOR-3Е». 
 
1, 2, 3, 4 – входные клеммы для подключения нейтрали N и контролируемых фаз A, B, C; 
5, 6, 7, 8, 9 – выходные клеммы; 
10 – входная клемма R для управления режимом работы; 
11, 12, 13 – светодиоды A, B и C для индикации напряжения, частоты и относительной фазы фазных и межфазных 
напряжений; 
14 – светодиод для индикации состояния РЕЛЕ; 
15 – регулировка ∆ - ширины коридора допустимых напряжений в %; 
16 – регулировка А - максимальной асимметрии напряжений в %; 
17 – регулировка On - времени задержки перехода РЕЛЕ в состояние «ВКЛЮЧЕНО» в сек; 
18 - регулировка Off - времени задержки перехода РЕЛЕ в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» в сек; 
19 – регулировка Max - максимально допустимого ПРЕВЫШЕНИЯ напряжением номинального значения в %; 
20 – регулировка Min - максимально допустимого СНИЖЕНИЯ входного напряжения относительно номинального 
значения в %. 
 

Общее описание. 
Реле контроля фаз «ROTOR-3М» и «ROTOR-3Е» (далее по тексту РЕЛЕ) предназначены для контроля и 

индикации напряжений трехфазной сети с изолированной и с неизолированной нейтралью. 
РЕЛЕ «ROTOR-3М» (Рис.1),«ROTOR-3Е» (Рис.2) выполнено в корпусе для установки на 35-ти миллиметровую 

DIN-рейку. 
РЕЛЕ имеет: 
– 4 входные клеммы для подключения нейтрали N (1) (поз. (1) на Рис. 1 и Рис. 2) и контролируемых фаз A (2), B 

(3), C (4); 
– входную клемму R (10) для расширения функциональных возможностей РЕЛЕ; 
– 5 выходных клемм 1 (5), 2 (6), 3 (7), 4 (8), 5 (9), – для подключения исполнительных устройства (например, 

контактора трехфазного электрического двигателя). 
Выходные клеммы гальванически не связаны с входными клеммами и коммутируются внутри РЕЛЕ в 

соответствии с логикой работы РЕЛЕ и регулировками, установленными пользователем. 
РЕЛЕ может находиться в одном из двух состояний: 
1. «ВЫКЛЮЧЕНО», которому соответствует замыкание подвижного контакта 2 (6) на нормально-замкнутый 

контакт 3 (7); 
2. «ВКЛЮЧЕНО», которому соответствует замыкание подвижного контакта 2 (6) на нормально-разомкнутый 

контакт 1 (5) и замыкание подвижного контакта 5 (9) на нормально-разомкнутый контакт 4 (8). 
«ROTOR-3М» (Рис.1) имеет четыре органа регулировки: 
– ∆ – ширины коридора допустимых напряжений (3%÷30% от номинального значения фазного напряжения 

Unom=220В и межфазного напряжения Unom=381В); 
– А – максимально допустимой асимметрии контролируемого трехфазного напряжения (1%÷30%); 
– On – времени задержки перехода из состояния «ВЫКЛЮЧЕНО» в состояние «ВКЛЮЧЕНО» (0,5÷900 секунд); 
– Off – времени задержки перехода из состояния «ВКЛЮЧЕНО» в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» (0,1÷10 секунд). 
«ROTOR-3Е»(Рис.2) имеет четыре органа регулировки: 
– Max – максимально допустимого ПРЕВЫШЕНИЯ входным напряжением номинального значения (3%÷30% от 

номинала фазного напряжения Unom=220В и межфазного напряжения Unom=381В); 
– Min – максимально допустимого СНИЖЕНИЯ входного напряжения относительно номинального значения 

(3%÷30% от номинала фазного напряжения Unom=220В и межфазного напряжения Unom=381В); 
– А – максимально допустимой асимметрии контролируемого трехфазного напряжения (1%÷30%); 
– Off – времени задержки перехода из состояния «ВКЛЮЧЕНО» в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» (0,1÷10 секунд). 
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Отличие реле контроля фаз «ROTOR-3М» от «ROTOR-3Е». 
1) «ROTOR-3М» имеет симметричные границы коридора допустимых напряжений относительно 

номинала, которые синхронно изменяются регулировкой ∆, а «ROTOR-3Е» позволяет установить раздельные 
значения допустимых отклонений фазных и межфазных напряжений в большую и меньшую стороны; 

2) «ROTOR-3М» позволяет выбрать время задержки перехода из состояния «Выключено» в состояние 
«Включено» от 0,5 до 900 секунд, а «ROTOR-3Е» имеет фиксированную задержку такого перехода, указываемую 
на корпусе и упаковке реле; 

3) «ROTOR-3М» и «ROTOR-3Е» контролируют разные напряжения в режиме отключенного контроля 
порядка чередования фаз (подробнее см. пункт «Клемма R»). 

Все остальные параметры и алгоритмы работы реле одинаковы. 
На лицевую панель РЕЛЕ (Рис.1 и Рис.2) выведены индикаторы, отражающие текущее состояние РЕЛЕ и 

контролируемых им напряжений: 
– три светодиода A (11), B (12) и C (13) служат для индикации напряжения, частоты и относительной фазы 

соответствующего фазного напряжения (Uan, Ubn, Ucn) или межфазного напряжения (Uab, Ubc, Uca); 
– светодиод «relay» (14), служащий для индикации состояния РЕЛЕ. 
 
Подключение. 
Установку и подключение РЕЛЕ следует производить только при отключенной сети! 
При подключении реле следует руководствоваться схемами (Рис.3÷Рис.7). 
В случае неправильного порядка чередования фаз (см. пункт «Описание работы. Контроль порядка чередования 

фаз»), поменяйте местами подключение любых двух фаз. 
Необходимо учитывать, что максимальное значение напряжения, прикладываемое к соседним выходным 

клеммам РЕЛЕ не должно превышать 250VAC!!! Например, на Рис.6 изображен ориентировочный фрагмент схемы 
включения РЕЛЕ в АВР на два ввода, где на соседних выходных клеммах РЕЛЕ при любом состоянии РЕЛЕ 
отсутствует напряжение, превышающее 250VAC (при условии, что напряжение между шинами N1 и N2 невелико). Если 
поменять местами проводники, подключенные к нормально-замкнутым клеммам 2 и 3, то возможен пробой изоляции 
между выходными клеммами 3 и 4, когда РЕЛЕ будет находиться в состоянии «ВКЛЮЧЕНО». 

 
Описание работы. 
 
Клемма R. 
Логика работы реле контроля фаз зависит от подключения клеммы R. 
1) Клемма R никуда не подключена (Рис.3): 
– РЕЛЕ контролирует шесть входных напряжений (три фазных напряжения Uan, Ubn, Ucn и три межфазных 

напряжения Uab, Ubc, Uca); 
– Контроль порядка чередования фаз ВКЛЮЧЕН; 
2) Клемма R соединена с клеммой N (Рис.4): 
– РЕЛЕ контролирует только три межфазных напряжения Uab, Ubc, Uca; 
– Контроль порядка чередования фаз ВКЛЮЧЕН; 
3) Клемма R подсоединена к любой фазной клемме A, B или C (Рис.5, пунктир на Рис.6): 
– Контроль порядка чередования фаз ВЫКЛЮЧЕН и в зависимости от вида реле: 
а) РЕЛЕ «ROTOR-3М» контролирует шесть входных напряжений: три фазных напряжения Uan, Ubn, Ucn и три 

межфазных напряжения Uab, Ubc, Uca; 
б) РЕЛЕ «ROTOR-3Е» контролирует только три межфазных напряжения Uab, Ubc, Uca. 
 
Контроль среднеквадратичных значений напряжений. 
В процессе работы РЕЛЕ контролирует среднеквадратичные значения фазных напряжений Uan, Ubn, Ucn, 

межфазных напряжений Uab, Ubc, Uca и проверяет условие нахождения этих значений в определенном пользователем 
диапазоне. С помощью регулировки ∆ (для «ROTOR-3М»), Max и Min (для «ROTOR-3Е») пользователь в любое время 
может изменить ширину коридора допустимых напряжений фаз. Номинальным значением напряжения Unom для Uan, 
Ubn, Ucn является значение 220В. Номинальным значением напряжения Unom для Uab, Ubc, Uca является значение 
381В (2203=381). 

 
Пример 1: Если регулятор ∆ реле «ROTOR-3М» находится в крайнем левом положении (т.е. ∆=3%), то коридор 

допустимых среднеквадратичных значений напряжения для каждого фазного напряжения будет составлять от 213В 
(220–2203%) до 227В (220+2203%), а для каждого межфазного напряжения будет составлять от 370В (381–3813%) 
до 392В (381+3813%). 

Пример 2: Если регулятор ∆ реле «ROTOR-3М» находится в крайнем правом положении (т.е. ∆=30%), то 
коридор допустимых среднеквадратичных значений напряжения для каждого фазного напряжения будет составлять от 
154В (220–22030%) до 286В (220+22030%), а для каждого межфазного напряжения будет составлять от  267В (381–
38130%) до 495В (381+38130%). 

Пример 3: Если регулятор Min реле «ROTOR-3Е» находится в крайнем правом положении (т.е. Min=30%), а 
регулятор Max реле «ROTOR-3Е» находится в крайнем левом положении (т.е. Max=3%), то коридор допустимых 
среднеквадратичных значений напряжения для каждого фазного напряжения будет составлять от 154В (220–22030%) 
до 227В (220+2203%), а для каждого межфазного напряжения будет составлять от  267В (381–38130%) до 392В 
(381+3813%). 

 
Контроль частоты сети. 
Частота миганий светодиодов А, В, С позволяет грубо оценить частоту напряжения сети. РЕЛЕ контролирует 

частоту напряжения каждой фазы. Допустимым значением частоты является Fmin÷Fmax (42÷70Гц). 
 
Контроль порядка чередования и сдвига фаз. 
Если на клемму R не поступает фазовое переменное напряжение, то РЕЛЕ контролирует порядок чередования 

фаз. Фазовый сдвиг между соседними фазами должен находиться в диапазоне 90º÷150º. Допустимым порядком 
чередования фаз является такой, при котором светодиоды индикации фазного напряжения загораются в порядке, 
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обозначенном стрелкой на лицевой панели РЕЛЕ. 
Если клемма R подсоединена к любой фазной клемме A, B или C, то контроль порядка чередования фаз не 

осуществляется, однако ВСЕГДА осуществляется контроль фазового сдвига между соседними фазами, который 
должен находиться в диапазоне 90º÷150º или 210º÷270º. 

Контроль порядка чередования и сдвига фаз осуществляется раздельно для фазных напряжений Uan, Ubn, Ucn 
и для межфазных напряжений Uab, Ubc, Uca. В случае контроля 3-х напряжений в логике работы РЕЛЕ используется 
только контроль порядка чередования и сдвига фаз межфазных напряжений Uab, Ubc и Uca. 

 
Асимметрия напряжений. 
Асимметрия напряжений контролируется РЕЛЕ раздельно для трех фазных напряжений и для трех межфазных 

напряжений. 
Асимметрия фазных напряжений определяется на основе вычисления следующего отношения: 
 
 
 
 

, где 
 
 

 
 

Uan, Ubn, Ucn – среднеквадратичные значения соответствующих фазных напряжений. 
 

Полученное значение q с помощью табличного преобразования переводится в соответствующее отношение 
напряжений обратной и прямой последовательностей, которое сравнивается с допустимой асимметрией, 
установленной регулятором A. 

Асимметрия межфазных напряжений определяется на основе вычисления аналогичного отношения для 
межфазных напряжений. 

Если с помощью коммутации клеммы R выбран режим контроля исключительно межфазных напряжений (см. 
«Клемма R», п.2, п.3), то асимметрия фазных напряжений не определяется и не учитывается логикой работы РЕЛЕ. 

 
Переход РЕЛЕ в состояние «ВКЛЮЧЕНО». 
Переход РЕЛЕ в состояние «ВКЛЮЧЕНО» происходит при условии, что все контролируемые напряжения: 
– находятся в коридоре напряжений, уменьшенном на величину гистерезиса (при ∆=0,7÷0,8 от значения, 

установленного регулятором, гистерезис равен 20÷30%); 
– имеют асимметрию не выше 0,7 от значения, установленного регулятором (гистерезис равен 30%); 
– имеют частоту в пределах допустимых значений; 
– имеют допустимые сдвиги фаз относительно друг друга и фазы чередуются в допустимом порядке (если 

установлен режим контроля чередования фаз). 
При соблюдении этих условий, реле перейдёт в состояние «ВКЛЮЧЕНО», через время: 
– установленное регулятором «On» – для «ROTOR-3М»; 
– фиксированное время включения, указанное на корпусе и упаковке реле – для «ROTOR-3Е». 
В процессе подсчёта времени включения осуществляются короткие вспышки индикатора состояния реле (поз.14 

Рис.1 и Рис.2) зеленого цвета с периодичностью около 2 секунд. Если во время подсчёта времени включения 
контролируемые параметры напряжений выходят за допустимые границы, счётчик включения обнуляется, и 
последующий подсчёт будет осуществляться сначала. 

 
Пусковой режим. 
Сразу после перехода реле в состояние «ВКЛЮЧЕНО» нижняя граница коридора допустимых значений 

напряжений расширяется на 14%÷21% (14% для ∆=3%; 21% для ∆=30%) от образцового значения напряжения (фазного 
напряжения Unom=220В, межфазного напряжения Unom=381В), например, с 20% до 38%. Это расширение линейно 
уменьшается в течение 10 секунд до 0. Допуск на асимметрию и верхнюю границу коридора не меняется. 

 
Переход РЕЛЕ в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО». 
Переход РЕЛЕ в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» в течение времени «Off», определяемого пользователем в 

диапазоне 0,1÷10секунд происходит при условии, что хотя бы один из параметров (среднеквадратичное напряжение, 
асимметрия) хотя бы одной из фаз не находится в допустимом диапазоне. 

Ускоренный в 4 раза переход в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» происходит в следующих случаях:  
– снижение хотя бы одного из контролируемых напряжений ниже порогового напряжения индикации; 
– превышение номинального значения более чем на 50% хотя бы одним из контролируемых напряжений; 
– выход частоты контролируемого напряжения за допустимый диапазон; 
– недопустимые сдвиги фаз относительно друг друга и чередование в недопустимом порядке. 
Подсчёт времени выключения индицируется красным цветом индикатора состояния РЕЛЕ (поз.14 Рис.1 и Рис.2). 

Если во время подсчёта времени выключения контролируемые напряжения вернутся в допустимые рамки, то счётчик 
времени выключения НЕ ОБНУЛЯЕТСЯ, а начинает счёт в обратном порядке до 0. Это позволяет перевести РЕЛЕ в 
состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» при непостоянном качестве контролируемой сети. Время перехода РЕЛЕ в состояние 
«ВЫКЛЮЧЕНО» определяется в этом случае установленным значением «Off» и соотношением периодов 
«качественного» и «некачественного» состояния контролируемой сети. 

Переход РЕЛЕ в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» без задержки происходит при одновременном пропадании 
напряжения всех трех фаз при подключении к сети с неизолированной нейтралью или двух фаз при подключении к сети 
с изолированной нейтралью. 

 
Контроль состояния контактора («КОНТРОЛЬ КОНТАКТОРА»). 
Данный режим позволяет внешнему устройству принудительно и без задержки перевести РЕЛЕ в состояние 

«ВЫКЛЮЧЕНО» независимо от состояния контролируемой сети. Включение режима «КОНТРОЛЬ КОНТАКТОРА» 
возможно только при отсутствии переменного напряжения на клемме R перед переходом реле в состояние 
«ВКЛЮЧЕНО», т.е. при включенном контроле чередования фаз. 



 4 

Включение режима «ВКЛЮЧЕНО – КОНТРОЛЬ КОНТАКТОРА» происходит в случае, если в течение 1 секунды 
после перехода РЕЛЕ в состояние «ВКЛЮЧЕНО» на клемме R появится любое фазное напряжение. 

Внешнее устройство должно выключить фазное напряжение на клемме R в течение 2 секунд после перехода 
РЕЛЕ в состояние «ВКЛЮЧЕНО». Наличие фазного напряжения на клемме R по истечении этих 2 секунд приведёт к 
принудительному переходу РЕЛЕ в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО – АВАРИЯ КОНТАКТОРА». 

Режим «ВЫКЛЮЧЕНО – АВАРИЯ КОНТАКТОРА» индицируется короткими мерцающими вспышками индикатора 
состояния реле (поз.14 Рис.1 и Рис.2) красного цвета с периодичностью около 2,5 секунд. 

Выход РЕЛЕ из состояния «ВЫКЛЮЧЕНО – АВАРИЯ КОНТАКТОРА» возможен только выключением питания 
РЕЛЕ. 

Использование в качестве внешнего устройства дополнительного реле «ROTOR-3М» показано в 
ориентировочной схеме включения с контролем состояния контактора на Рис.7. 

 
Индикация напряжений. 
Взаимное расположение моментов загорания индикаторов фаз A, B, C позволяет грубо оценить взаимные фазы 

напряжений Uan, Ubn и Ucn. Последовательно загорающиеся светодиоды РЕЛЕ указывают на порядок чередования 
фаз входного напряжения. 

Индикаторные светодиоды позволяют определить, в пределах каких значений находится напряжение каждой 
фазы. 

В случае включения РЕЛЕ для контроля исключительно межфазных напряжений (клемма R соединена с клеммой 
N) межфазные напряжения индицируются попарным включением светодиодов, соответствующих индицируемому 
межфазному напряжению Uab - светодиоды A, B; Ubc – светодиоды B, C; Uca – светодиоды C, A. Цвет пары позволяют 
определить, в пределах каких значений находится соответствующее межфазное напряжение. 

 
Возможные варианты индикации напряжения U представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
Среднеквадратичное значение напряжения U № 
ROTOR-3М ROTOR-3Е 

Состояние соответствующего 
светодиода (A, B, C) 

1 U < UIND, (UIND = 30÷40В) Выключен 
UIND < U < Unom×(1–∆) UIND < U < Unom×(1–Min) 2 

U меньше нижней границы коридора допустимых значений 
Мигает желтым цветом с частотой в 100 раз 
меньшей, чем частота фазного напряжения. 

Unom×(1–∆)<U<Unom×(1+∆) Unom×(1–Min)<U<Unom×(1+Max) 3 
U в коридоре допустимых значений 

Мигает зеленым цветом с частотой в 100 
раз меньшей, чем частота фазного 
напряжения. 

Unom×(1+∆) < U Unom×(1+Max) < U 4 
U больше верхней границы коридора допустимых 

значений 

Мигает красным цветом с частотой в 100 
раз меньшей, чем частота фазного 
напряжения. 

 
В случае контроля фазных и межфазных напряжений (соединение клеммы R с клеммой N отсутствует) для 

улучшения читаемости индицируемых напряжений индикация межфазных напряжений Uab, Ubc, Uca происходит 
исключительно при выходе межфазных напряжений за границы установленного коридора не чаще, чем через 5 
вспышек индикаторов фазных напряжений Uan, Ubn и Ucn. 

 
Индикация асимметрии. 
Превышение асимметрией значения, установленного регулятором А, индицируется мерцанием всех трех 

светодиодов A, B и C. 
 
Индикация состояния РЕЛЕ. 
Индикация состояния реле осуществляется светодиодом «relay», расположенным внутри графического 

обозначения реле в нижней части лицевой панели. 
Возможные варианты индикации состояния РЕЛЕ представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 
№ Состояние РЕЛЕ Светодиод «relay» 

1 «ВЫКЛЮЧЕНО», и не все контролируемые параметры находятся в 
пределах допустимых значений 

Выключен 

2 «ВЫКЛЮЧЕНО», все контролируемые параметры находятся в 
пределах допустимых значений, и осуществляется задержка перед 
переходом в состояние «ВКЛЮЧЕНО» 

Выключен, короткие вспышки зеленого 
цвета с периодичностью около 2 сек. 

3 «ВЫКЛЮЧЕНО – АВАРИЯ КОНТАКТОРА» Выключен, короткие мерцающие 
вспышки красного цвета с 
периодичностью около 2,5 сек. 

4 «ВКЛЮЧЕНО», и все контролируемые параметры находятся в 
пределах допустимых значений 

Зеленый цвет 

5 «ВКЛЮЧЕНО», но не все контролируемые параметры находятся в 
пределах допустимых значений, осуществляется задержка перед 
переходом в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО» 

Красный цвет 

 
Технические характеристики. 

Таблица 3 
№ Наименование характеристики Значение 

1 Номинальное фазное (межфазное) напряжение, В 220(381) 
2 Максимальное фазное (межфазное) напряжение, В 280(485) 
3 Допустимое значение частоты фазного напряжения Fmin÷Fmax, Гц 42÷70 
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4 Диапазон регулировки ширины коридора допустимых фазных (межфазных) напряжений 
∆ (Min, Max для «ROTOR-3Е»),% от номинального напряжения п.1 Табл.3 

3÷30 

5 Точность установки ширины коридора допустимых фазных (межфазных) напряжений 
при крайних положениях регулятора ∆ (Min, Max для «ROTOR-3Е»), % от 
установленного значения п.4 Табл.3 

не более 20 

6 Диапазон регулировки максимальной допустимой асимметрии фазных (межфазных) 
напряжений, %  

1÷30 

7 Точность установки максимальной допустимой асимметрии фазных (межфазных) 
напряжений при крайних положениях регулятора, % от установленного значения п.6 
Табл.3 

не более 20 

8 Контроль относительного сдвига фаз есть 
9 Контроль порядка чередования фаз есть, отключаем 
10 Время включения «On» для «ROTOR-3М», сек 0,5÷900 
11 Время включения «On» для «ROTOR-3Е», сек указывается на 

корпусе и упаковке 
12 Диапазон регулировки времени выключения «Off», сек 0,1÷10 
13 Точность установки времени выключения при крайних положениях регулятора Т, % не более 6 
14 Пороговое напряжение индикации UIND , В 30÷40 
15 Диапазон коммутируемых напряжений переменного тока, В 125÷250 
16 Диапазон коммутируемых напряжений постоянного тока, В 12÷28 
17 Продолжительный коммутируемый ток (AC15), А не более 1,5 
18 Кратковременный (до 1 сек.) коммутируемый ток, А не более 7 
19 Изоляция от пыли и влаги IP20 
20 Рабочий диапазон температур, ºС -20÷+45 
21 Потребляемая мощность, Вт не более 2 
22 Масса, кг не более 0,2 
23 Габаритные размеры, мм не более 36×92×72 

 
Условия эксплуатации. 
Рабочее положение устройства – вертикально. 
Запрещается: 
– разбирать плату и вносить в схему изменения; 
– подключать нагрузку большей мощности, чем указано в технических характеристиках. 
Не допускается эксплуатация устройства при напряжении, прикладываемом к соседним выходным клеммам 

превышающем 250VAC. 
Не допускается попадание воды внутрь корпуса устройства, контакт с ацетоном, бензином и другими 

воспламеняющимися или химически активными веществами. 
Пожароопасным режимом является режим токовой перегрузки и короткого замыкания нагрузки. 
Изготовитель не несет ответственность за порчу оборудования, имущества, материалов, а также за 

причинение вреда здоровью и жизни, которые могут произойти в результате отказа или неправильной работы 
РЕЛЕ или в результате неправильного его использования. 

 
Гарантии изготовителя. 
Изготовитель гарантирует соответствие РЕЛЕ требованиям технического описания ТО 01.3424000–12 при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим паспортом. 
Изготовитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации РЕЛЕ 12 (Двенадцать) месяцев со дня продажи 

через розничную сеть, но не более 24 (Двадцати четырех) месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения 
потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим паспортом. 

РЕЛЕ, вышедшие из строя в течение гарантийного срока по вине изготовителя, обмениваются изготовителем на 
исправные. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить в РЕЛЕ изменения, не ухудшающие его характеристики. 
 

 
ООО «ТехАС», Россия, 390029, г.Рязань. ул.Весенняя. д.1/28, кв.11 
E-mail:market@partner.ryazan.ru;  http://www.partner.ryazan.ru 
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Рис.3. Контроль сети с неизолированной нейтралью. 

 

 
Рис.6. Фрагмент схемы АВР на 2 ввода. 

 

 
 

Рис.4. Контроль сети с изолированной нейтралью. 
 

 
 
 

 
Рис.5. Выключение контроля чередования фаз. 

 
 

Рис.7. Контроль состояния контактора. 
 


